THE ART OF COOLING >

NRF EASY FIT = ZUBEHORTEILE INKLUSIVE

o Korrekte und Effiziente Installation

o Spart Zeit und Geld
o Erhohung der Kundenzufriedenheit!

| 2.275 REFERENZEN |




NRF ARTICLE - BY ADAM GERTRUDA (NRF TECHNICAL SPECIALIST)

Nicht alle Wasserkdhler sind gleich >

Der Unterschied zwischen geléteten und mechanisch gesteckten Wasserkiihler

Adam Gertruda
Technical Specialist

Das (‘Aftermarket’) Angebot >

Es gibt zwei Arten von Wasserkihlern:
Einen mechanisch gesteckten
(meist gilinstigen) Kiihler und einen
geldteten Kihler. Beide werden von
Automobilherstellern verwendet. Beim
Austausch eines Wasserkiihlers miissen
die neuen Kiihlerspezifikationen (Material,
Technologie und Abmessungen) gleich
oder besser als das Originalteil sein. Nur
wenn der Ersatzkiihler gelétet ist und das
Original mechanisch gesteckt war, ist es
akzeptabel, dass die Netztiefe geringfiigig
kleiner ist, da ein geléteter Kihler bis zu
60% mehr Kiihlleistung hat.

Im Falle einer Anhingerkupplungs-
nachriistung und/oder einer
Motorleistungssteigerung ist es

empfehlenswert, den Kiihler auf einen
mdoglichen Ersatz durch eine gelétete
Hochleistungsausfiihrung zu priifen.

Grundlagen der Motorkiihlung >

Wenn ein Motor lduft/in Gebrauch ist,
erzeugt er viel Reibung und Hitze. Die
Temperaturen kénnen auf mehr als
1.500 °C steigen. Die Motor(-teile), die
solchen Temperaturen ausgesetzt sind,
missen wirksam gekihlt werden, um
eine Uberhitzung zu vermeiden. Wenn die
Motortemperatur zu niedrig ist, wird der
Kraftstoffverbrauch beeinflusst und die
Emissionen steigen. Das Motorkiihlsystem
hdlt den Motor auf einer konstanten
Temperatur. Ein wesentliches Bauteil

hierbei ist der Kiihler.

Mechanisch gesteckter Wasserkiihler >
Runde Rohre, keine feste Verbindung
zwischen Rohren und Luftiamellen.
Geringere Kiihfleistung.

Der Wasserkiihler >

Der Kihler ist mit dem Motor
verbunden, durch dessen Kanile eine
KihliflUssigkeit gepumpt wird. Die
zirkulierende Kihlflissigkeit nimmt die
Verbrennungswédrme auf und muss vom
Kihler abgekiihlt werden. Der Kiihler hat
eine Reihe von dinnen Rohren, durch
die die Kihlflissigkeit flieRt. Durch eine
kontinuierliche Luftstrémung wird die
Kihlflissigkeit abgekiihlt. Dies fiihrt zu
einer konstanten Motortemperatur und
verhindert eine Uberhitzung des Motors.
Der Kihler ist an der Vorderseite des
Fahrzeugs positioniert und oft an anderen
Warmetauschern wie dem Ladeluftkiihler
oder Kondensator angebracht.

Der Unterschied zwischen geldteten &
mechanisch gesteckten Kiihlern >

Ein Wasserkihler besteht aus Rohren
mit dazwischen liegenden Lamellen.
Die (heiRe) Kuhlflissigkeit stromt durch
diese Rohre. Die Lamellen sorgen fiir die
Warmetbertragung von den Rohren in
den Luftstrom. Es gibt zwei Arten, wie
Kiihler produziert werden:

* In einem geloteten Wasserkiihler
werden die Lamellen und Rohre in
einem Ofen gelétet. Dies schafft eine
metallische Verbindung. Durch diese
geldtete Verbindung wird eine optimale
Waérmelibertragung erreicht. Die Rohre
dieser Art von Kiihlern sind oft abgeflacht.
Dies erzeugt eine groBere Kiihlfliche. NRF-
Wasserkiihler werden mit der Nocolok®-

Geloteter Wasserkiihler >

Abgeflachte Rohre, gelotete Verbindung
zwischen Rohren und Luftlamellen.
Hohe Kihlfeistung.

www.nrf.eu

“Die Wahl eines Wasserkiihlers ist nicht immer einfach, da es oft eine grofle Auswahl
gibt. Beachten Sie, dass je nach Material, Technologie und Leistung ein grofler
Unterschied zwischen zwei Teilen bestehen kann. Mit der Wahl des richtigen Kiihlers,
wdhlen Sie ein hochwertiges Teil mit optimaler Kihlleistung und Haltbarkeit.”

Temperature test >
Minimum heat transfer visible in the
mechanically assembled radiator test.

oy

Lottechnologie gelttet.

¢ Die andere Art von Wasserkiihler ist
der mechanisch gesteckte Kiihler. Der
Unterschied zu einem geléteten Kihler
liegt in der kosten- und energiesparenden
Produktionsweise, da diese Kiihler nicht
geltet werden. Die Rohre sind hier
immer rund und durch das gesamte
Lamellenpaket gesteckt. Es besteht immer
ein kleiner Luftspalt zwischen den Rohren
und den Lamellen, was automatisch
zu einer viel geringeren (bis zu 60%!)
Warmeiibertragung im Vergleich zu einem
geldteten Kihler flihrt.

AbschlieBende Schlussfolgerung >

Wenn ein Fahrzeugmotor urspriinglich
mit einem mechanisch  gesteckten
Wasserkihler ausgestattet wurde,
kann der gleiche Typ fiir die Reparatur
verwendet werden, Wenn der
urspriingliche Kiihler ein geléteter Kithler
war, dann ist die Montage eines solchen
Kiihlers unbedingt zu empfehlen! Merke:
Es ist sehr gut moglich, dass der Motor
thermisch dermaRen stark belastet wird,
das ein mechanisch gesteckter Kihler
nicht in der Lage ist optimal zu kithlen.

Ein gelGteter Wasserkiihler ist meist etwas
teurer als ein mechanisch gesteckter
Kiihler, aber es ist eine sicherere,
Stressfreie und langfristige Lésung. NRF
hat eine Produktpalette von mehr als
3.000 geldteten Kihlern.
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NRF EASY FIT, BRINGT ZUSATZLICHEN
NUTZEN FUR DIE WERKSTATT >

NRF Ersatzteile fiir Kiihlung und Klima sind bekannt fiir eine hohe Qualitdt und Passgenauigkeit. Doch es gibt noch einen
weiteren Grund NRF zu wdhlen — das bekannte Easy Fit Konzept. Wenn ein NRF Ersatzteil mit Easy Fit gekennzeichnet
ist, sind alle notwendigen Einbauteile (wie zum Beispiel O-Ringe, Adapter, Klemmen und Clips) in der Produktpackung

enthalten. Ein grofier Vorteil fiir die Werkstatt.

EASY FIT = MONTAGEMATERIAL INKLUSIVE >

Easy Fit gibt es nur bei NRF und bringt lhnen einen
entscheidenden zusatzlichen Nutzen. Wenn Ersatzteil
mit Easy Fit gekennzeichnet ist, sind alle notwendigen
Einbauteile (wiezum Beispiel O-Ringe, Adapter, Klemmen
und Clips) in der Produktpackung enthalten. Unsere
Entwicklungsabteilung wé&hlt die entsprechenden
Einbauteile nach hohen Qualitdtsstandards fiir héchste
Passgenauigkeit aus.

Das ist ein groRer Vorteil fiir Werkstatten, da sie sich
auf eine schnellen, unkomplizierten und fachgerechten
Einbau des NRF Ersatzteils verlassen konnen. Das spart
Zeit und damit auch Kosten fur Werkstatten und ihre
Kunden. Damit wird die Kundenzufriedenheit nachhaltig
gesteigert.

KONTINUIERLICHE ERWEITERUNG VON EASY FIT >
NRF erweitert kontinuierlich die Produkte, welche mit
Easy Fit ausgeristet sind. Nicht nur fir neue Artikel,

PASSENDES MONTAGEMATERIAL
_ STETS ZUR HAND

sondern auch fir bereits eingefiihrte Referenzen. Wir
konzentrieren uns vor allem auf Produkte mit einer
hohen Nachfrage, da wir dort den besten Effekt erzielen.
Aktuell umfasst das Sortiment 2.511 Referenzen mit
Easy Fit.

Das Easy Fit Konzept ist einzigartig. Kein anderer
Aftermarket Lieferant bietet Ihnen solch ein
umfangreiches Sortiment an Produkten inklusive
Montagematerial.

EASY FIT IN DER PRODUKTVERPACKUNG

VERFUGBAR FUR VIELE ERSATZTEILE >

NRF Easy Fit ist verfugbar fur Kihler, Ladeluftkihler,
Olkihler, AGR Kiihler, Ausgleichsbehilter,
Kondensatoren, Kompressoren, Verdampfer,
Heizungen, Innenraumgebldse, Trockner und mehr.
Produkte mit Easy Fit erkennen Sie am Easy Fit Logo
auf der Verpackung. Weiterhin sind die Produkte auch
in unserem Webshop und in TECDOC entsprechend
gekennzeichnet. In der Produktbeschreibung steht
welche Anbauteile enthalten sind.

ALLE VORTEILE VON EASY FIT:

e Einfache und schnelle Montage

» Zeit- und Kostenersparnis

o Gesteigerte Kundenzufriedenheit!

MEHR ALS

2.500

 REFERENZEN




